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die starke Autoausstattung

Momentovy klic
(utahovaci moment 40 - 210Nm)

Navod k pouziti
Pfiklad pro nastaveni klice na 96Nm:

1. Uvolnéte Cerny zajiStovaci Sroub na spodni strané momentového kli¢e. Otocte spodni
rukojeti po sméru hodinovych rucicek tak, aby byl okraj oto¢né rukojeti na stejné Grovni
jako nejbliz3i nizSi hodnota pod poZadovanou hodnotou a zaroven, aby 0 na oto¢né
rukojeti byla na Urovni stfedové ¢ary mezi jednotlivymi hodnotami uvedenymi na vnitfni
rukojeti (v tomto pripadé hodnota 84Nm). Kli¢ je nastaven na 84Nm.

2. Otocte spodni rukojeti ve sméru hodinovych rucic¢ek, dokud €islo 12 na oto¢né
rukojeti nebude na Urovni stfedové ¢ary mezi jednotlivymi hodnotami uvedenymi na
vnitfni rukojeti (84 + 12 = 96Nm).

3. Moment utahnéte pomoci Cerného zajistovaciho Sroubu na spodni strané
momentového klice.

4. Kli¢ je nastaven na utahovaci moment 96Nm. Newton Meter Newton Meter
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utahovaci moment nastaven na nizké hodnoty!
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utahovaci moment.

Nikdy neponofujte kli¢ do €isticich roztokl
Vyvarujte se kontaktu klice s vodou.

Mokry nebo vihky kli¢ vysuste suchou utérkou.
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